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本义中のマークと表記について 


商標 


PC -9821 シリーズは日本電気株式会社の商標です。 

IBM PC 、 DOS / V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 
Microsoft、Windows および Windows Me 、 WindowsNT、Windows 2000 、 Windows XP は米国マイ 
クソフト社の米国およびそのイ也の国における登録商標です。 

そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 


本文中のマークと表記について 


マーク マークがついている文章は次のように重要な内容を表しています。 



表記 

Microsoft® Windows® 95 operating system 日本詰版 - 

Microsoft® Windows® 98 operating system 日本詰版 - 

Microsoft® Windows® Me operating system 日本 i 吾 版 --のホニ p ,— っ i 了 

Microsoft® Winodws NT® operating system Versions.51 日本語版 - 一の衣日 !:! し一し、、 

Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本語版 - 

Microsoft® Windows® 2000 operating system 日ホ語版 - 

Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 - 

本文中では、上記オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 95、 Windows 98、 Windows Me 、 
Windows NT 3.51 、 Windows NT 4.0、Windows 2000、 Windows XP と表記してし、ます。また、 
Windows 95、 Windows 98、 Windows Me、Windows NT 3.51 、 Windows NT 4.0、Windows 
2000、 Windows XP の総称として 「 Windows 」 と表記する場合があります。 


ごミ主意 


(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お 
気づきの点がありましたらご連絡くださし、。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品が、お客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソ 
ンおよびエプソン指をの者が外の第兰者により修埋、変更されたこと等に起因して生じた障害等につき 
ましては、責任を負いかねますのでご了承ください 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品]^ソ外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラ 
ブルが発生した場合は、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承くださし、。この場合、修 
理等は有僧で行います。 
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ご使用の前に 


印刷までの流れ 


プリンタのじットアップ 

まずは、プリンタを使う前にしなくてはなら 
ない準備作業を行います。プリンタに添が 
の『はじめにご確認ください』および『セッ 
トアップガイド』をご覧ください。 




^■ソフトウエアのじットアップ 

プリンタを使用するには、プリンタドライバ 
のインストールが必要です。 

• Windows 98/ Me / 2000の場合 

陽本書 「Windows 98/ Me / 2000で 
のインストール」4ページ 

• Windows XP の場合 

陪本書 「Windows XP でのインス 
トール」13ページ 

^■印!刷 

巧刷条件を設定して巧刷を実行します 。 EP 
刷条件の設定、巧刷の手順は 、 Windows 
95プリンタと同様の手順で行えますので、 
プリンタに添がの『リファレンスガイド』の 
「Windows 95/ NT 4.0 での Ep 席り」の手順 
に従って巧刷してください。 

岐『リファレンスガイド 』 「Windows 
95/ NT 4.0 での巧刷」7ぺージ 

困ったときには 

巧刷できないなど、困ったときには、プリン 
夕に添がの『困ったときには』をご覧くだ 
さい。 


ご使用の前に 
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Windows 98/ Me / 2000でのインストール 


Windows 98 


Windows Me 


Windows 2000 






Windlows 送/! Vle /20 C 30 でのインスト—ル 







EPSON プリンタウィンドウにとは、プリンタのインク残量やエラー状態を監視して、 
それをコンピュータ上に表示するユーティリティです。常時起動させておけば、プリ 
ンタのエラーなどをお使いのコンピュータ上で知ることができます。 


対象機種 



注意 


• IBM PC - AT 互換機(双方向通信機能がのある機種)ミが 

• NEC PC -9821 シリーズ(双方向通信機能を1のある機種)が 

を 1 お使いのコンピユータのパラレルインターフ王イスが、双方向通信にが応して 
いるかどうかは、各コンピユータメーカーにお問い合わせください。 

を 2 インターフェイスケーブルは 「 PRCB4N 」 

を 3 インターフェイスケーブルは 「 PRCB5N 」 を使用してください。 


• お使いのコンピュータの機種によりプリンタを接続するために使用するケーブル 
び異なりますのでごま意ください。詳細は、プリンタに添巧の取扱説明書参照し 
でください。 

• NEC 9821 シリーズをお使いの場合、 Windows 2000 での日ーカルプリンタの 
監視はできません。 


姓 


ポイント 


•推奨品似外のインターフェイスケーフ''ルを使用したり、プリンタ切換機、ソフト 
ウェアのコピーを防止するプ□テクタ(八ードウェアキー)などをコンピュータと 
プリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送び正常にできない場合びあ 
ります。 

• EPSON プリンタウインドウ! 2 に関する最新情報び I スター H >[プ□グラム]> 
[Epson] の中のに PSON プリンタウインドウ! 2 Readme] に記載されでいます。 
内容をご覧 < ださい。 


プリンタドライバのインス I ル 


プリンタを使用するにはプリンタドライバのインストールが必要です。 

インストールは、インターフェイスケースレでプリンタとコンピュータを接続した後で 
行ってください。 



ミち意 


• プリンタドライバは必す本書のま順説明に従ってインストールしでください。 

• Windows 2000 にインス!ルする場合は、管理者権限のあるユーザー 
(Administrators グループに所属するユーザー)で□グオンする必要びあります。 


Windows 送/^/le/280でのvンストlル 
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プリンタの電源びオフになつでいることを確認します。操作パネルのラ 
ンプび消えでいるが態びオフです。 


コンピュータの電源をオンにし、 Windows を起動します。 


他のアプリケーシヨンソフトび起動しでいる場合は終了しでください。 


「プリンタドライバ-ユーテイリテイ CD - ROM 」 をコンピュータにたツ 
卜します。 


ちの画面び表示されたら 


①区ライバ.ユーティリテイのインストール 
をクリックして、 


③炊へ1ボタンをクリックします。 


EPSON ブリンタソフトウェア•メインメニューか* 


EPSON 



-JU 下の中か6あ巧む巧目を透巧してください 


ちの画面び表示されないときは… 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]を2 
回クリックしで開き、下記①-⑤のま順で 
起動します。 

①[マイコンピュータ]の中にある 
忙 PSON ] アイコンを2回クリックしで 
開さ 



1 に 

⑤ EPSETUP . EXE ] アイコンを2回ク 
リックします。 



E に ETUP.EXE 


廳 

感 


すンラ^^ンユーザーを録 

F ライパ•ユーティリティのアンインストール(則な） 
フロッピーディスク皮わットアッブディスクのれぶ 



〇 0 励10 〇 

Windows 送/! Vle/20C}0 でのVンスト—ル 
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(Windows 2000のみのま順で 

す 〇 ) 

ちの画面が表示されますが、何わせず 
にしばらくお待ちください。 

この画面が表示されるまで少し時間が 
かかります。 



© り巧ボタンをクリックします。これでプリンタドライバのインス!ル 
は終了です。 




[ OK ] ボタンをクリックします。 

プリンタドライバのインストールが始ま 

ります 。 Windows 98/ Me の場合は〇 
へ進みます。 


クリックします 



Windows 送 /! Vie/ 280 での V ンスト—ル 


引き続き、 EPSON プリンタウィンドウにのインストールを行います。次ページへお進 
みください。 
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EPSON プリンタウィンドウにとは、プリンタのインク残量やエラー状態を監視して、 
それをコンピュータの画面に表示するユーティリティです。お使いのコンピュータお 
よびケーブルが双方向通信対応していない場合は、使用できません。 

© (Windows 2000のみの手順で 
す。） 

ボタンをクリックします 。 EPSON 
プリンタウィンドウにをインストールし 
ないときは I キャンセル I ボタンをクリッ 
クします。 

[ クリックします 

医习ボタンをクリックします。 

EPSON プリンタウィンドウにをインス 
トールしない場合は、をヤンセル>ボタ 
ンをクリックします。 




ポイント 


EPSON ブリンタウインドウ!2 

弓 I き続き 「 EPSON ブリンタウインドウ! 2 J のインストールを巧します。 


爲謎?5^^^}^；?姜!ま、ブリンタの觀コンビユ-夕の函面で植忍 


〔 0 K I キトンセル J 


trou けノソンスソづン r ソ； 4 じ V I / V ババ 

ロヴラムへようこそ。このブロヴラムは、コン 
ビュータに EPS 抓ブリンタウインドウ!2ぞイ 
ンストー J レします。 


用やのブロヴラムをすぺてが了させて下さ 


ち沸;^迎)ぉン邮 I 


パラレル接続の場合、プリンタの接続先は 「LPT1 :」に設定されでいます。「LPT2:」 
「LPT3:」 などでご利用になる場合は、接続先の設定を変更しでご使用ください。 



98/^/le/20c}0 での v ンスト l ル 
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0 


邸 

ポイント 


〇 


監視するプリンタを選択し、 I 次へ 
ボタンをクリックします。 

ご利用の環境やコンピュータの設をに 
よって表示される監視可能なプリンタ 
は異なります。 



「□—カルプリンタを監視する」 

コンピュータとプリンタを直接接続するお態を[□一カル接続]と呼びます。ここで 
は□一カル接続されたプリンタを監視するかどラかを選択します。 

[ LPR プリンタを選択する] 

LPREP 刷機能を使用しでネットワーク接続されたプリンタを監視するかどラかを 
選択します。 

[ NetWare 巧有プリンタを監視する] 

NetWare サーバを使用しでネットワーク接続されたプリンタを監視するかどラか 
を選択します。ご利用のコンピュータに NetWare を使用するためのプ□トコル 
やサービスび組み込まれでいると、選択肢び表示されます。 

[ Windows 巧有プリンタを監視する] 

ネツトワーク上のほかのコンピュータで巧有設定されでいるプリンタを監視する 
かどラか選択します。 


©で選択した監視するプリンタの選択によって、表示される画面び異な 
ります。画面の表示に従って設定を続けます。 


ネットワークプリンタ監視設定 

ネットワークプリンタのうち、ご利用の 
コンピュータにプリンタドライバがイン 
ストールされていないプリンタを監視す 
るかどうかを選択し、 I 次へ I ボタンをク 
リックします。この機能は、管理者用 
です。通常は[監視しない〕を選択して 
ください。 


還ネ尺して、 


巧重 y 辭编 k 健皆いないネットワークブリ 



WincJows 送 /! Vle/20CX} でのインスト—ル 


9 












注意 


0 


IPX ホップ数制限 

NetWare 共有プリンタを監視するため 
の設定です。通常は変更しないで<だ 
さい。 I 次へ I ボタンをクリックします。 

• [ NetWare 共有プリンタを監視す 
る〕を選択した場合のみ表示されま 
す。 

• 設定を変更する場合は必ずネット 
ワーク管理者にご相談の上変更し 
てください。 





ルータを超スたところにある Ne 川 are 共ちブリンタを監視 
するための設定です。 

設定をあぞする巧合はネットワーク昔巧#に巧談の上ま 
をしてく 


J てください。 
最ホホップ敦 W 



NetWare を使用しでいるお客様でネットワークの中にダイヤルアップルータなど 
びある場合に、回線接続びされ課をされるおそれびあります。最大ホップ数を変更 
する場合は十分ごを意ください。 


Windows 共有プリンタサービス 

Windows 共有プリンタサービス機能を 
設定し、をへ]ボタンをクリックします。 
プリンタをネットワーク上で共有させ、 
そのプリンタを利用するユーザーにプ 
リンタの状態を監視させる場合のみ、 
[監視させる〕を選択してください。 




过 



このコンビュータ上の其ちブ U 
に監巧させるか涅巧します。 

r II 視させる 
口 II 沾させも•い 


ンタぞ化のつンビュータ 


汝へ(の> I __わン邮」 



設定した項目を確認し、区!へ I ボタ 
ンをクリックします。 



I 臟壓ホ 

[ホへ]をクリックするとファイルのコビーぞ聞賠しま 


現なの設定： 

インストールホディレクトリ： 

C ：¥ EPW 2 

二 

ち視ブリンタ： 

口ーカルプリンタを監視する 

Net Ware 其ちブリンタをを視する 


IPX ホッづ数ホり限： 

0 


J 


クリックします I- 


医を5：蝴 EZj] _お如! ■ _] 


Windlows 送/! Vle/20C}0 でのVンスト—ル 


10 











これで EPSON プリンタウィンドウ!2のインス I -ールは終了です。 


プリンタドライバの機能 


プリンタドライバの機能、各種設定項目は、 W 下の内容を除いて Windows 95と同 
様です。プリンタに添がの「リファレンスガイド」に記載されている Windows 95 
の内容を Windows 98/ Me / 2000に置き換えてお読みください。 



Windows 送 /! Vie/ 280 での V ンスト—ル 
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Windlows 送 /! Vle/2 客 0 での V ンスト I 





Windows XP でのインストール 


プリンタを使用するにはプリンタドライバのインストールが必要です。インストールは、 
インターフェイスケーブルでプリンタとコンピュータを接続した後で行ってください。 
Windows XP の場合は Microsoft 社製プリンタドライバをインストールします。本 
製品に同捆の「プリンタドライバ•ユーティリテイ CD - ROM 」 は使用しません。 


プリンタの電源びオフになつでいることを確認します。操作パネルのラ 
ンプび消えでいるが態びオフです。 


コンピュータの電源をオンにしで Windows XP を起動します。 


プリンタの電源をオンにします。 

Windows XP のプラグアンドプレイ動作により、自動的にプリンタドライバがインス 
トールされ、最後に次のようなメッセージが表示されます。 


Windows XP にインス!ルする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントの 
ユー ザーで□グオンする必要びあります。「制限」アカウントのユーザーではインス 
I ルできません 。 Windows XP をインス!ルしたときのユーザーは「コン 
ピュータの管理者」アカウントになつでいます。 



V 巧し川、ードウエアが見〕か口ました 1 x 1 

串斤し川、-ドウ I アがイ：/スト-ルされ、博用単棉げできました。 


Wndlows XP でのインスト—ル 


意 

を 


〇 @@ 












〕ント□ールパネルを開き、 MJ - 600 OC のアイ〕ンび登録されでいるこ 
とを確認しでください。 



これでプリンタドライバのインストールは終了です。 


励 

ポイント 


MJ - 6000 C をネットワークプリンタとしでお使いの場合 

Windows XP 標準添巧のドライバをインス!ルするには、[コント□—ルパネル] 
-[プリンタとその他の八ードウエア]の順にクリックし、[プリンタを追!!日す到より、 
[プリンタの追 U 日ウィザード]を起動します。 

画面の指示に従って進み、ポートの設定をしでから、 

-製造元 ： Epson 

-プリンタ ： EPSON MJ -6000 C ESC/P R 
を選択します。 


Microsoft な製プリンタドライバと EPSON 製プリンタドライバの違いじついて^ 


Microsoft 社製プリンタドライバで設を可能な項目は、 r リファレンスガイド」で説明し 
ている、 EPSON 製プリンタドライバの設を項目とは異なります。オートフォトファイ 
ソ2、スタンプマーク、害 U りがけなどの機能は使用できません。設を可能な項目に 
ついては、プリンタドライバの実際の画面で確認してください。 



Windows XP で EPSON プリンタウィンドウにを使用する場合には、エプソン販売 
のホームぺージ ( http :// www . i - love - epson . co . jp /) からダウン日ードしてくださし、 








プリンタドライバのバージョンアップなどにより、プリンタドライバを再インストールす 
る場合は、インストール終了後、必ず再起動して<ださい。 

また、プリンタドライバの[手動設定〕画面内で「アプリケーションの解放優先」の設 
ををオンにすると、(下のような現象が発生する場合があります。巧刷結果には十 
分ごを意 < ださい。 

• 複雑な文書(オブジェクトを大量に含む文書)を EP 刷すると、 EP 刷時間が極端に 
遅くなる。 

• データの一部が巧刷されない。 

このような場合には、チェックボックスをオフにしてお使いください。 


〇 


Windows NT 4.0 プリンタドライバにて、ネットワーク経由で巧刷を行う場合デー 
夕の一部が巧刷されないことがあります。このような時は、じ(下の操作を行うこと 
で回避できる場合があります。 

インストールしたドライバの[プ□パティ]画面を表示し、巧刷するポート 
を 「 LPT 1 :」似外のポートに設定します。 「 LPT 2 :」など、他に使用 
しでいない□ーカルポートに設定しでください。 


を股1其ちポート I 詳細記定 I 色の昔巧 I セキュリティ I がーンみちま民1 


EPSON MJ - 朗孤 C 


ドキュメントは、チ-エックボックスがオンにねっているポ-卜のうち、最视こ利用巧能なもので 
巧刷されます。 



P 方向サポートをちかにする(を 
厂プリンタプ-ルをちかじする(が 


I 0K ] _キャン t ル」 通用曲」 


Windows NT 3.51 使用上の制限 


Windows NT 4.0 使用上の制限 


《’ EPSON MJ -6000 C のプ□パティ 


Windows NT 3.51/4.0 使用時の注意事頂 


Windows 2 叫 3.51/4.0 使用時の注意事項 


15 




© コマンドプ□ンブトを起動し、 NET コマンドにより設定した□—カル 
ポートをネットワークプリンタに割り当でます。 

net use "□一カルポートを""出力するプリンタのネットワークパス" 

例） C:¥>net use Ipt 2: ¥¥ epserver ¥ MJ - 600 OC 


固〕マンドブ□ンプト 

Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195] 
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp. 

C：¥>net use Ipt 2¥¥epse rve r¥MJ-SOOOC^ 


この設定を解除する場合には「出力するプリンタのネットワークパス」の部分を「/ 
dj に変えて、 NET 〕 マンドを実行します。 
net use "□一カルポートさ )" /d 
例） C:¥>net use Ipt 2 :/d 


コンピュータを再起動します。 


コンピュータの再起動後、印刷結果をご確認ください。 



Windows ZT 3.51/4.0 使用時の注意事項 
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